
- Przeznaczony do zdalnego uruchamiania urządzenia 
wykonawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 
odłączającego zasilanie budynku od źródła energii 
podczas pożaru*
- PPPW jest przyciskiem typu B, czyli uruchamianym 
pośrednio (uruchomienie następuje po zbiciu szybki 
i wciśnięciu przycisku)
- Zasilany na uniwersalne napięcie 24V AC/DC 
oraz 230V AC
- Wersja z młoteczkiem lub bez
- W zestawie tabliczka informacyjna

- Posiada Krajową Ocenę Techniczną , Krajowy Certyfikat 
Stałości Właściwości Użytkowych oraz Krajową Deklarację 
Właściwości Użytkowych dostępne na stronie sn-promet.pl.

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 
w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających 
strefy zagrożone wybuchem, istnieje obowiązek instalowania 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

PPWP - B 1/2 K Z C

Rodzaj wykonania 
M – z młoteczkiem do rozbijania szybki 
D – bez młoteczka

Wartość napięcia sygnalizacyjnego 
1/2 - 24V AC/DC, 230V AC

Rodzaj wykonania
K – wersja krajowa

Druga dioda LED 
C – czerwona

Typ członu łączeniowego
XY – styk zwierny i rozwierny
XX – dwa styki otwierane po zbiciu szybki 
YY – dwa styki zamykane po zbiciu szybki

Pierwsza dioda LED
Z – zielona




