
LAMPKA SYGNALIZACYJNA W OBUDOWIE 

LSO -

Kolor lampki 
C – czerwony 
Z – zielony
G – żółty

- Przeznaczona do optycznego informowania o stanie pracy urządzenia
- Zasilana na uniwersalne napięcie 24V AC/DC oraz 230V AC
- Dowolny napis w polu płyty obsługi
- 3 kolory lampki
- 5 kolorów obudowy

Kolor obudowy
C – czerwony 
Z – zielony
G – żółty
R – szary
P – pomarańczowy



PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU (PPWP)

PPWP - A 1/2 K Z C
Rodzaj wykonania 
M – z młoteczkiem do rozbijania szybki 
D – bez młoteczka

Wartość napięcia sygnalizacyjnego 
1/2 - 24V AC/DC, 230V AC

Rodzaj wykonania
K – wersja krajowa

Druga dioda LED 
C – czerwona

Typ członu łączeniowego
XY – styk zwierny i rozwierny
XX – dwa styki otwierane po zbiciu szybki 
YY – dwa styki zamykane po zbiciu szybki

Pierwsza dioda LED
Z – zielona

Produkt posiada certy�katy:
- Krajową Ocenę Techniczną 
- Krajowy Certy�kat Stałości 
Właściwości Użytkowych 
- Krajową Deklarację Właściwości 
Użytkowych 

URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCO-SYGNALIZACYJNE

Informujemy, iż z dniem 19 grudnia 2023 
roku, Przycisk Przeciwpożarowego 
Wyłącznika Prądu naszej produkcji, jako 
pierwszy na rynku, uzyskał rozszerzony 
certy�kat o dodatkową funkcję - sygnalizację. 
Dodatkowa funkcjonalność produktu 
eliminuje konieczność montażu elementu 
sygnalizacyjnego, co zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami ppoż powinno mieć 
zastosowanie.

- Przeznaczony do zdalnego uruchamiania urządzenia wykonawczego przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu, odłączającego zasilanie budynku od źródła energii podczas pożaru*
- Zasilany na uniwersalne napięcie 24V AC/DC oraz 230V AC
- Wersja z młoteczkiem lub bez
- W zestawie tabliczka informacyjna

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), w budynkach 
o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem istnieje obowiązek instalowania 
przeciwpożarowego wyłącznika prądu.


