
Znana, ceniona jakość w nowej odsłonie

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY (ROP TYPU A)

Udoskonalony produkt w atrakcyjnej cenie:
- Uniwersalne napięcie 24V AC/DC oraz 230V AC
- Nowa, dodatkowa opcja sygnalizacji (2-diodowa)
*1 dioda z napisem ALARM, sygnalizująca stan alarmowania po zbiciu szybki
*2 dioda z dowolnym napisem, wg preferencji Klienta

ROP-A
Rodzaj wykonania: 

M – z młoteczkiem do rozbijania szybki 
D – bez młoteczka

Wartość napięcia sygnalizacyjnego: 
0 – bez sygnalizacji 

1/2 - 24V AC/DC, 230V AC

Rodzaj wykonania:
E – oznaczenie na płycie czołowej w postaci 

symbolu płonącego budynku
K – oznaczenie na płycie czołowej

symbolu płonącego budynku + napis POŻAR

Druga dioda LED: 
0 – brak
C – czerwona
Z – zielona
G – żółta
CB – czerwona błyskająca 
CB – zielona błyskająca

Typ członu łączeniowego:
XY – styk zwierny i rozwierny
XX – dwa styki otwierane po zbiciu szybki 
YY – dwa styki zamykane po zbiciu szybki

Pierwsza dioda LED:
C – czerwona
CB – czerwona 

Niebawem w sprzedaży 
Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu


