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KASETY STEROWNICZE SERII PY

Napiecie izolacji Ui
dla lampek

dla elementow taczeniowych

Kasety 1, 2, 3,4 i 6 otworowe, fi 22, standardowe oraz do indywidualnej konfiguracji

Kompaktowa obudowa kasety

Wykonanie z poliamidu o wysokiej odpornosci na uderzenia
1 dtawik PG13,5 w zestawie

Mozliwos¢ montazu drugiego dtawika PG13,5 lub M20x1,5

Szeroki wybér wyposazenia kaset

250V
500V

Napiecie znamionowe lampek Ue

24-230V AC/DC

Znamionowe napiecia i prady faczeniowe w kategoriach uzytkowania(Ue/le

dla elementéw taczeniowych

AC15:230V/6A, 400V/4A
DC13: 110V/1A, 220V/0,25A

Znamionowy prad cieplny Ith elementéw taczeniowych

10A

Moc znamionowa lampek

1w

Stopien ochrony IP

pustej kasety

lampek

napedéw powrotnych/pokretnych/zamkowych/ryglowanych/ryglowa
Trwatos¢ mechaniczna

napedéw powrotnych

napedow pokretnych i ryglowanych

Temperatura pracy (pustej kasety)

IP65
1P66/67
IP65 / IP55 /1P40 / IP55 / IP65

1x10¢
0,7 x10°

-40...+80°C

Skorzystaj z konfiguratora produktéw w sklepie internetowym PROMET.

anets PYSEOS wrars « MEFII- 2l i «
Ml T M # MEFTI-HE ¥« NEFITMLESD

Zdjecia produktow

Ogolne informacje o produkcie
Parametry techniczne

Pliki do pobrania: karty katalogowe,
instrukcje obstugi, certyfikaty, modele 3D

L ]
Nr produktu do zaméwienia | P
Parametry do konfiguracji
Cena i ilo$¢ dostepnych produktéw Rl
—
Mozliwos¢ dodania do koszyka




KASETY STANDARDOWE

PY1RBOS-1 PY1RBOS-2

Kaseta PY1RBOS Kaseta PYTRBOS
Przycisk awaryjny NEF22T-DR/P Y Lampka NEF22TLD ¢
Pierscierh STOP-AWARIA

s @ @ @ ® @

PY1BOS-1 PY1BOS-2 PY1BOS-3

Kaseta PY1BOS Kaseta PY1BOS Kaseta PY1BOS
Przycisk kryty NEF22M-K z X Przycisk zamkowy NEF22H-Za1 X Lampka NEF22TLD z

)

s 8 @

PY2BOS-1 PY2BOS-2 PY3BOS-1

Kaseta PY2BOS Kaseta PY2BOS Kaseta PY3BOS

Przycisk kryty NEF22T-K z X Przycisk kryty NEF22M-K z X Przycisk kryty NEF

Przycisk wystajacy NEF22T-W c Y Przycisk awaryjny NEF22M-DR/P Y Lampka NEF22TL
Przycisk awaryjny

| Bosd

@ . —9 e

PY3BOS-2 PY4BOS-1 PY4BOS-2

Kaseta PY3BOS Kaseta PY4BOS Kaseta PY4BOS
Przycisk kryty NEF22T-K z X Przycisk awaryjny NEF22T-DR/P Y Przycisk zamkowy NEF22M-

Przycisk awaryjny NEF22T-DR/P Y Przycisk pokretny NEF22T-Pa s X Przycisk kryty NEF22M-K z X
Przycisk kryty NEF22T-K c Y Lampka NEF22TLD ¢ Przycisk kryty NEF22M-K ¢
Lampka NEF22TLD z Lampka NEF22MLDS b
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KASETY DO INDYWIDUALNEJ KONFIGURACIJI

RODZAJE | WYMIARY PUSTYCH KASET

KASETA PY1RBOS

KASETA PY1BOS

KASETA PY2BOS

KASETA PY3BOS

KASETA PY4BOS

KASETAPY6BOS 8 II DOOOOO N

L.

247

WYPOSAZENIE KASET

SERIA MD22 (TWORZYWO, MONOBLOK) STRONA 5

SERIA NEF22M (METAL) STRONA 6-7

SERIA NEF22T (TWORZYWO) STRONA 8-9

SERIA NEF22H (METAL + TWORZYWO) STRONA 10-11




LAMPKI/SYGNALIZATORY/ WSKAZNIKI

Ol

Lampka z kloszem ptaskim Lampka z kloszem sferycznym

MD22P / MD22PB (btyskajaca)

cz@n®

MD22S / MD22SB (btyskajaca)

cz@n®

Lampka z kloszem sferycznym, dwubar Sygnalizator dzwiekowy

MD22DU024S / MD22DU0O230S MD22-BIP / MD22-BUZZ

cz @c @z

BIP-sygnat przerywany, BUZZ-sygnat ciai

&
(9]
1

PUSTA KASETA

KASETA PY1RBOS

KASETA PY1BOS

KASETA PY4BOS

PRZYKLADOWO SKONFIGUROWANA KASETA

@

SERIA MD22

Lampka z kloszem ptaskim, dwubarwna

MD22DU024P / MD22DUO230P

cz @c @:

Wskaznik cyfrowy

MD22-TFT-*
*PCT, PCT-S1,IU, T

KASETA PY2BOS

L]
&

L
o

KASETA PY6BOS

-] L]
[ ] L]
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NAPEDY/LAMPKI

Naped z guzikiem krytym: Naped z guzikiem wystajacym

- ~a
\ 3"
(o)

Naped wandaloodporny pods

NEF22M-W

Naped pokretny

NEF22M-FL + kolor podswietle

NEF22M-P

Naped awaryjny

Naped awaryjny

NEF22M-DR ¢

NEF22M-DR/P TR ¢
Tréjkatny, zwalnianie przez ob

Zwalnianie przez wyciagniecie

—+- ;

WYBRANE WYPOSAZENIE DODATKOWE

Tabliczka informacyjna

Ostona do napedow krytych

Ti22

Ostona zamykana na ktodke*

OStONA KWD 22MM

lo!|o]

*Tylko do kasety 1-otworowej

Naped z guzikiem dioniowym

NEF22M-Z

Lampka z kloszem ptaskim:

SERIA NEF22M

Naped wandaloodporny

NEF22M-D NEF22M-F
-
Naped zamkowy Naped awaryjny

NEF22M-DR/P ¢

Zwalnianie przez obrét

o
EE—
| Lampka  kloszem sferycznyi

Lampka z kloszem sferycznym

H
-K
i"u

NEF22MLDS / NEF22MLDSB (b
cz@n®
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PUSTA KASETA

KASETA PY1RBOS

KASETA PY1BOS

KASETA PY4BOS

L N N 0000
L] ®
ELEMENTY £ACZENIOWE

1 styk zwierny

1 styk rozwierny Podswietlenie - swiatto ciggte

ey | B I

EF22LN
1 styk zwierny/rozwierny + pi

EF22GX
3 styki zwierne/rozwierne

-

- —= . == -

EF22GX/EF22GY+EF22LN/EE

EF22GY
2 styki zwierne/rozwierne

" & ll‘!

3x EF22GX/EF22GY 2x EF22GX/EF22GY

PRZYKELADOWO SKONFIGUROWANA KASETA

@ o

SERIA NEF22M

KASETA PY2BOS

KASETA PY6BOS

Podswietlenie - Swiatto btyski

EF22LB
2 styki zwierne/rozwierne + g

-

2x EF22GX/EF22GY+EF22LN

0 .l‘!
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NAPEDY/LAMPKI

Naped z guzikiem krytym Naped z guzikiem wystajacy! Naped z guzikiem dtoniowy!

NEF22T-K

cz@s n®

NEF22T-W NEF22T-D

Naped awaryjny Naped pokretny Naped zamkowy

(g}
N
(%) I

o
N v

NEF22T-DR/Z NEF22T-P

cz@n s

NEF22T-Z

Zwalnianie przez obrot klucza

(g}

N

g (%)
. 3

T o
13| el

WYBRANE WYPOSAZENIE DODATKOWE

Tabliczka informacyjna Ostona do napedow krytych Ostona do napedow wystajac

OSLONA OW 22MM-KASETY

Pierscien*

PIERSC.ZOLTY DR STOP/FI22-

*Tylko do kasety 1-otworowe

lo]]"|

SERIA NEF22T

Naped awaryjny

NEF22T-DR/P

Zwalnianie przez obrot

Lampka z kloszem ptaskim:

NEF22TLD / NEF22TLDB (btys!

Wiecej informacji
na temat napedow
serii NEF22T

Zaslepka otworu

TIPASOM

Pierscien z6tty z LED*

BET60LEDO

*Tylko do kasety 1-otworowe
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PUSTA KASETA

KASETA PY1RBOS

KASETA PY1BOS

KASETA PY4BOS

L] v L] ®
000 0000
L] ® L ®
ELEMENTY £ACZENIOWE

1 styk rozwierny

EF22GY

Podswietlenie - Swiatto ciggk

" -‘nlnl

I I I k -"‘Il'!l I

EF22GX EF22LN

3 styki zwierne/rozwierne 2 styki zwierne/rozwierne 1 styk zwierny/rozwierny+po

—
I
-
8
o = -, - ‘ﬂ'..

3x EF22GX/EF22GY 2x EF22GX/EF22GY EF22GX/EF22GY+EF22LN/EF

PRZYKLADOWO SKONFIGUROWANA KASETA

© e

SERIA NEF22T

KASETA PY2BOS

KASETA PY6BOS

L ] L]
[ ] L]

Podswietlenie - Swiatto biysk

EF22LB

2 styki zwierne/rozwierne+p

i‘
=

ey &
i L R

2x EF22GX/EF22GY+EF22LN:
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SERIA NEF22H

NAPEDY/LAMPKI

Naped z guzikiem krytym Naped z guzikiem wystajacyi Naped z guzikiem dtoniowy! Naped awaryjny

« o

NEF22H-K NEF22H-W NEF22H-D NEF22H-DR/P
9 10

Zwalnianie przez obrot

Naped zamkowy Lampka z kloszem ptaskim: Lampka z kloszem sferyczny

Naped pokretny

cz@n s cz@n 0O

NEF22H-P NEF22H-Z NEF22HLDS / NEF22HLDSB (b

AF
s 3]

Wiecej informacji  Ifz:k]
na temat napedéw et
serii NEF22H I

WYBRANE WYPOSAZENIE DODATKOWE

Ostona do napedow krytych Ostona do napedow wystajac Zaslepka otworu

OStONA OW 22MM-KASETY: TIPASOM

Pierscien z nadrukiem*

Pierscien z6tty z LED*

O

PIERSC.ZOLTY DR STOP/FI22- BET60LEDO
*Tylko do kasety 1-otworowe *Tylko do kasety 1-otworowe




— SERIA NEF22H

PUSTA KASETA

KASETA PY1RBOS KASETA PY1BOS KASETA PY2BOS

KASETA PY4BOS KASETA PY6BOS

: [ ] ] [ -] -]
‘XX 3 XXX X XXXX)
L ] £ [ ] L] L ]
ELEMENTY tACZENIOWE

1 styk zwierny 1 styk rozwierny Podswietlenie - Swiatto ciggte Podswietlenie - swiatto btysk:

A I
ey | & I

EF22GX EF22GY EF22LN EF22LB
3 styki zwierne/rozwierne 2 styki zwierne/rozwierne 1 styk zwierny/rozwierny+po 2 styki zwierne/rozwierne+pc

4 e — | -

e 1 - - —_
3x EF22GX/EF22GY 2x EF22GX/EF22GY EF22GX/EF22GY+EF22LN/EF 2x EF22GX/EF22GY+EF22LN

t.l‘!

e ln

PRZYKLADOWO SKONFIGUROWANA KASETA
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WZOR ZAMOWIENIA

Karta zamoéwienia kasety sterowniczej serii PY
zZ wyposazeniem

«

SN PROMET
ul.Lipowa 11

promet.com.pl
www.sn-promet.pl

PY1R |Pokowa otwory: 1x fi22 [OSE pys |pokowa otwory: ax iz2 | S5
podstawa [ dlawik: PG13,5 podstawa [ dhawik: PG13,5
1 1234
wyposazenie: wyposazenie:
1- 1-
2-
py1 |Pokowa otwory: 1x fi22 [
podstawa [ dlawik:PG13,5 3.
1 4
wyposazenie:
1-
Py |pokowa otwory: 2x fi22 [ 1105€ pY6 |Pokve otwory: 6x fi22 [ 105
podstawa [ dlawik: PG13,5 podstawa I dhawik: PG13,5
12 123456

wyposazenie:
1
2-

pokrywa otwory: 3 fi22

PY3 |podstawa N dlawik: PG13,5

123
wyposazenie:
1
2-
3.

wyposazenie:

o v s w N =

Wyposazenie dodatkowe.
Uwagi do zaméwienia.

Przyklady:

pokrywa otwony
PY1R |podstawa N diow) 3

wyposazenie:

1- NEF22T-DRP/c2Y

SN PROMET

41-200 Sosnowiec
ul. Lipowa 11

tel. +48 32 269 81 00

Dziat Obstugi Klienta:
tel. +48 32269 81 81
kom. 887 030017

kom. 887 552 100

kom. 887 552 200

e-mail: handel@sn-promet.com.pl

www.sn-promet.pl

® PROMET

py2 |Pokva otwory: 2x fi22[ 05
podstawa [ dlawik:PG135| 4

 posazenie:
naped kryty, z tworzywa, zielony, X, podéwietlany

naped kryty, metalowy, czerwony, Y, podéwietlany

Karta zamodwienia do
pobrania w sklepie
internetowym

Przyktad 1

PY1R

pokrywa

otwory: 1x fi22

podstawa [Ji] dtawik: PG13,5

Doradztwo techniczno-handlowe:

tel. 887 030013

sebastian.burzynski@sn-promet.com.pl

wyposazenie:

1- NEF22T-DRP/c 2Y

Przyktad 2

PY2

pokrywa

otwory: 2x fi22

podstawa [l dtawik: PG13,5

ilos¢

4

wyposazenie:

1- naped kryty, z tworzywa, zielony, X, podswietlany

2 - naped kryty, metalowy, czerwony, Y, podswietlany

tel. 887 030015

adrian.mazurek@sn-promet.com.pl



