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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB stanowi zastapienie
Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0340-1014 wydanie 1
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) w wyniku
postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej dokonanego w Centrum
Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej - Pafnstwowym Instytucie Badawczym
w Jézefowie k/Otwocka na wniosek firmy:

Spoétdzielnia Niewidomych PROMET

ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec

stwierdza sie pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego zastosowania
wyrobu budowlanego pod nazwg:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu
— Urzadzenie uruchamiajaco-sygnalizujace
— Przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu typu PPWP-A
produkowanego przez: Spétdzielnia Niewidomych PROMET
ul. Lipowa 11
41-200 Sosnowiec

0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreélonych w zatgczniku, ktory jest
integralng czescig niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB.
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Zatacznik:
Postanowienia ogdlne i techniczne.
Jozeféw, 29 listopada 2023 r.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0340-1014 wydanie 2 zawiera 20 stron.
Dopuszcza sig kopiowanie Krajowej Oceny Technicznej tylko w catosci. Kopiowanie, publikowanie lub
upowszechnianie w kazdej innej formie (réwniez elektronicznej) fragmentow Krajowej Oceny Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej -
Panstwowym Instytutem Badawczym.
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY WYROBU

Ogélna charakterystyka techniczna wyrobu
Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB jest Przeciwpozarowy wytacznik
pradu — Urzadzenie uruchamiajaco-sygnalizujace — Przycisk Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu typu PPWP-A, przeznaczony do zastosowania w obiektach budowlanych, do
zdalnego uruchamiania urzadzenia wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz
sygnalizowania stanu pracy PWP.

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PPWP-A, posiada diody sygnalizujace:

> stan dozoru (opisany jako ,DOZOR”) - kolor czerwony,

> stan uruchomienia (opisany jako ,URUCHOMIENIE") — kolor zielony.

Widok recznego przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu typu PPWP-A przedstawiony zostat

na fotografiach nr 1 oraz nr 2. Wymiary gtéwne przedstawiono na rysunku nr 1.

AT N T

PRZYCISK
PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

mmmsm'

Fot. nr 1. Przycisk przeciwpozarowego wyfacznika pradu typu PPWP-A w odmianie PPWP-A M 1/2 K XY ZC.
Zrédto: CNBOP-PIB.

PRZYCISK
PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU

| l_HJCHOMfEmf{\;\i\_S
(7] oozor & ‘.\
L O <:|

ZBT) SZKLO

i 241f

Fot. nr 2. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PPWP-A w odmianie PPWP-A D 1/2 K 2Y ZC.
Zrodio: CNBOP-PIB.
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Rys. nr 1. Wymiary gtéwne recznego przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PPWP-A.
Zrodto: Materiaty producenta.

Nazwa zaktadu produkcyjnego i jego adres

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — Urzadzenie uruchamiajgco-sygnalizujgce — Przycisk przeciwpozarowego
wylacznika pradu typu PPWP-A jest produkowany przez:

Spotdzielnia Niewidomych PROMET

ul. Lipowa 11

41-200 Sosnowiec

w zaktadzie produkcyjnym:

Spotdzielnia Niewidomych PROMET

ul. Lipowa 11

41-200 Sosnowiec.

Podziat

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PPWP-A, jest produkowany w wymienionych
ponizej wykonaniach. Poszczegdlne wykonania roznig sie rodzajem tgcznikéw oraz sposobem zbicia
elementu kruchego (za pomoca mtotka lub dtoni).

> PPWP-AM 1/2KXY ZC,

> PPWP-AD 1/2 KXY Z C,

> PPWP-AM 1/2KYY ZC,

> PPWP-AD 1/2KYY ZC,

> PPWP-AM 1/2 KXX Z C,

¥ PPWP-AD 1/2 KXX Z C.
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1.3 Oznaczenia
Oznaczenie przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu typu PPWP-A,
nastepujace informacje:
> nazwe lub znak handlowy producenta,
> nazwa, typ i odmiana wyrobu,
> klasa klimatyczna,
> stopien ochrony obudowy IP,
> napis nad polem obstugi: ,PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU”.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Przeznaczenie
Przeciwpozarowy wytacznik pradu - Urzadzenie uruchamiajgco-sygnalizujgce — Przycisk

przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PPWP-A przeznaczony jest do zdalnego uruchamiania
urzadzenia wykonawczego przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz sygnalizowania stanu pracy
PWP.

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PPWP-A uruchamiany jest bezposrednio — typ A.
Wyréb przeznaczony jest do pracy w 2 klasie $rodowiskowej. Urzadzenie moze pracowac wewngtrz
i na zewnatrz obiektow budowlanych w zakresie temperatur od -25°C do +75°C i posiada stopien
ochrony IP 54 zgodnie z PN-EN 60529:2003+A2:2014-07.

2.2 Zakres i warunki stosowania, ograniczenia
Parametry przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu typu PPWP-A:

Napiecie zasilania — wartos¢ nominalna: 24V AC/V DC lub 230 VAC
Stopien ochrony obudowy: IP 54

Zakres temperatur pracy: -25°C do +75°C

Wymiary: 122 x 122 x 45 mm

Rodzaj uruchamiania: TYP A — bezposrednio

Przywrdcenie przycisku PWP do stanu przed uruchomieniem nie powinno automatycznie
przywrdcic zasilania w instalacji. Stan uszkodzenia oznacza brak mozliwosci zdalnego
uruchomienia urzadzenia wykonawczego PWP za pomoca przycisku PWP (urzadzenia
uruchamiajgco-sygnalizujgcego). Konieczne jest reczne uruchomienie urzadzenia
wykonawczego PWP.
2.3 Instalowanie

Instalowanie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu typu PPWP-A, powinno odbywac sie
zgodnie z instrukcja obstugi oraz projektem wykonawczym instalacji PWP w obiekcie budowlanym.
Podczas montazu nalezy bra¢ pod uwage zapisy punktu 2.1 oraz punktu 2.2 niniejszej Krajowej
Oceny Technicznej. Podczas instalacji przycisku PWP nalezy uwzglednic zapisy §183 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225).

Kazdy zamontowany w instalacji przycisk PWP powinien zosta¢ sprawdzony funkcjonalnie, powinna

zostac sprawdzona poprawnosc¢ jego dziatania oraz sygnalizacja stanow pracy.
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3
3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH
Wymagania konstrukcyjne

Znakowanie
Znakowanie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu jest trwate i zawiera co najmniej
nastepujace informacje:

> nazwe lub znak handlowy producenta,

> typ i odmiane wyrobu,

> oznaczenia zaciskow do podiaczania przewoddw,

> date produkcji lub kod pozwalajacy na zidentyfikowanie daty produkgji,

> oznaczenie klasy Srodowiskowej,

> stopien ochrony zapewniany przez obudowe wyrobu (zgodny z norma PN-EN 60529),

> napis ,PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU” nad polem obstugi.
Znakowanie w jezyku polskim jest widoczne podczas instalacji i konserwacji przycisku
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Znakowanie nie jest umieszczane na wkretach ani innych tatwych do usuniecia czesciach.

W przypadku, gdy ze wzgledow technicznych, do ktdrych mozna zaliczy¢ np. wymiary wyrobu,
wystapi problem z umieszczeniem oznaczen bezpoérednio na wyrobie, oznaczenia i wszelkie
informacje powinny zosta¢ zamieszczone w dokumentacji technicznej dostarczanej z kazdym
wyrobem lub ich partia. Wytaczenie jw. nie dotyczy napisu ,PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU” nad polem obstugi.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna zawiera co najmniej:

> informacje o napieciu zasilania przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu,
> informacje o pradzie uruchomienia,

> informacje o zakresie temperatur pracy,

> informacje o stopniu ochrony zapewnianym przez obudowe,

pe informacje o protokole komunikacji lub powotanie na odpowiedni typ PWP.

Konstrukcja wyrobu

Wykonanie poszczegdinych elementéw przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu jest
staranne, a jego ztozenie zgodne z dokumentacja techniczng producenta. Zbicie szybki nie powoduje
Zranienia osoby uruchamiajacej przycisk przeciwpozarowego wyltacznika pradu.

Ksztait

Plyta czotowa przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu ma ksztalt zblizony do kwadratu.
Naroza i krawedzie sa zaokraglone, przy czym promien zaokraglenia nie jest wiekszy niz 5 mm. Pole
obstugi jest cofniete w stosunku do piyty czotowej. Pole obstugi jest umieszczone centralnie

wzgledem osi symetrii ptyty czotowej.



CNBOP-PIB |

3.1.3.2 Wymiary

7 ? _/
i w tabeli nr 1. Plyta czotowa przycisku przeciwpozarowego wylacznika pradu, zamontowanego

zgodnie z instrukcjg producenta, wystaje ponad pfaszczyzne montazu co najmniej 15 mm. Gdy nie

jest to nigdzie okreslone, nalezy przyjmowac odchytke + 5% w stosunku do wymiaréw przycisku.

Ptyta czotowa

Pole obstugi

) Rys. nr 2. Wymiary przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Zrddto: Opracowanie wiasne CNBOP-PIB na podstawie normy zharmonizowanej EN 54-11:2001+A1:2005.

Tabela nr 1.

Parametr Oznaczenie Wymiary
- ; a=85mm
Wysokosc ptyty czotowej a a <195 i
- ; b =85 mm
Szerokos¢ plyty czotowej b e
e . a/b=0,95
Stosunek wysokosci do szerokosci (a/b) a/b a/b < 1,05
Wyscokos¢ pola obstugi C 0,5%a £ 10 mm
Szeroko$c pola obstugi d 0,5xa £ 10 mm
- on c/d > 0,95
Stosunek wysokosci do szerokosci c/d c/d < 1,05
Przystoniecie pola obstugi w pionie - < 0,15xb mm
Przystoniecie pola obstugi w poziomie - < 0,15xa mm
3.1.3.3 Barwy

Barwa widzialnej powierzchni przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pragdu po zamontowaniu
zgodnie z instrukcja obstugi producenta jest czerwona (RAL 3000 lub zblizony), z wyjatkiem:

> pola obstugi, ktdre jest biate (RAL 9010 lub zblizony),

> symboli i napisow na polu obstugi, ktore sg czarne (RAL 9005 lub zblizony),

> przycisku (elementu roboczego), ktory jest zotty (RAL 1018 lub zblizony).
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3.1.3.4 Symbole i napisy

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu jest oznakowany za pomocg odpo
zgodnie z tabelg nr 2. Na ptycie czotowej ponad polem obstugi oraz centralnie wzgle
jest umieszczony napis ,,PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU".

Tabela nr 2.

Stan pracy RP PWP Opis

Stan uruchomienia Uruchomienie

Stan dozorowania Dozor

Wymagania funkcjonalne

Stan dozorowania

Stan dozorowania jest tatwo zauwazalny dla uzytkownika. Element kruchy jest przezroczysty, nie
przystania sygnalizacji ani jej nie znieksztatca. Wskaznik $wietlny emituje w stanie dozorowania tylko
ciggte Swiatto czerwone. Stan pracy w dozorowaniu po wystapieniu stanu uruchomienia i uszkodzenia
nie jest sygnalizowany.

Stan uszkodzenia

Uszkodzenie toru transmisji (przerwa lub zwarcie) do elementu wykonawczego przeciwpozarowego
wytacznika pradu jest sygnalizowane poprzez zgaszenie wskaznikow Swietinych.

Stan uruchomienia

Stan uruchomienia przycisku PWP nastepuje:

» W momencie zbicia elementu kruchego lub przemieszczeniu szybki — przycisk rodzaju A.
Sygnalizacja stanu uruchomienia jest zapewniona poprzez oddzielny wskaznik swietiny. Element
kruchy jest przezroczysty, nie przystania sygnalizacji ani jej nie znieksztatca.

Stan uruchomienia przeciwpozarowego wytacznika pradu jest sygnalizowany za pomoca zielonego
elementu Swietlnego (Swiecenie ciggte).

Sygnalizacja optyczna

Sygnalizacja wykorzystujaca wskazniki swietlne jest widoczna przy natezeniu Swiatta otoczenia
do 500 lux, pod katem do 22,5° mierzonym wzgledem linii przechodzacej przez wskaznik

i prostopadtej do jego powierzchni montazowej w odlegtosci 6 m bezposrednio przed urzadzeniem.
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3.3

Wymagania techmczne / srodomskowe

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1. | Znakowanie Zgodnie z pkt. 3.1.1 Sprawdzenie
Dokumentacja ; .
2 i Zgodnie z pkt. 3.1.2 Sprawdzenie
3. | Konstrukcja wyrobu Zgodnie z pkt. 3.1.3 Sprawdzenie
4. | Ksztalt Zgodnie z pkt. 3.1.3.1 Sprawdzenie
5. | Wymiary Zgodnie z pkt. 3.1.3.2 Sprawdzenie
6. |[Barwy Zgodnie z pkt. 3.1.3.3 Sprawdzenie
7. |Symbole i napisy Zgodnie z pkt. 3.1.3.4 Sprawdzenie
8. | Stan dozorowania Zgodnie z pkt. 3.2.1 Sprawdzenie
9. |Stan uszkodzenia Zgodnie z pkt. 3.2.2 Sprawdzenie
10. |Stan uruchomienia Zgodnie z pkt. 3.2.3 Sprawdzenie
11. |Sygnalizacja optyczna | Zgodnie z pkt. 3.2.4 Sprawdzenie
PN-EN 60068-2-1:2009
Ocena badania
Temperatura: -25°C (£3°C) Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
Czas narazania: 16 godzin funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy
12. | Odpornos¢ na zimno monitorowa¢ w celu  wykrycia jakichkolwiek zmian
Brak uszkodzen mechanicznych zaréwno w stanie pracy. Po powracie do stanu normalnego nalezy
zewnetrznych, jak | wewnetrznych. ponownie sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ i poddac urzadzenie
ogledzinom pod katem obecnosci uszkodzen mechanicz-
nych, zarowno zewnetrznych, jak i wewnetrznych.
PN-EN 60068-2-2:2009
Ocena badania
Temperatura: +75°C (£2°C) Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
Odpornoéé na suche Czas narazania: 16 godzin funkqonalne'mu. W trakcie narazenia _urzqdzgme nalgzy
13. o o monitorowac w celu wykrycia jakichkolwiek zmian
g90r3 Brak uszkodzen mechanicznych zaréwno w stanie pracy. Po stabilizowaniu koricowym nalezy
zewnetrznych, jak i wewnetrznych. ponownie sprawdzi¢ funkcjonalno$c i poddac urzadzenie
ogledzinom pod katem obecnosci uszkodzen mechanicz-
nych, zardwno zewnetrznych, jak i wewnetrznych.
PN-EN 60068-2-78:2013-11
Temperatura: +40°C (£2°C) Ocena badania
Wilgotnos¢ wzgledna: 93% Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
i ' (+2%/-3%) funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy
14, Odpomosc na wilgotne Czas narazania: 4 doby monitorowa¢ w celu wykrycia jakichkolwiek zmian
gorgco state ; b E i "
w stanie pracy. Po stabilizowaniu koncowym nalezy
Brak uszkodzen mechanicznych zarowno ponownie sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ i poddac urzadzenie
zewnetrznych, jak i wewnetrznych. ogledzinom pod katem obecnosci uszkodzer mechanicz-
nych, zaréwno zewnetrznych, jak i wewnetrznych.
PN-EN 60068-2-78:2013-11
Temperatura: +40°C (£2°C) Ocena badania
Wilgotnos¢ wzgledna: 93% Przed narazeniem urzgdzenie nalezy poddac sprawdzeniu
53 (+2%/-3%) funkcjonalnemu. Urzadzenie nie powinno by¢ zasilane
15. W.YtrzymabSC iip Czas narazania: 21 dob energig podczas narazenia. Po powrocie do stanu
wilgotne goraco state : ; o : ok
normalnego nalezy ponownie sprawdzi¢ funkcjonalnosc
Brak uszkodzen mechanicznych zarowno i podda¢ urzadzenie ogledzinom pod katem obecnosci
zewnetrznych, jak i wewnetrznych. uszkodzen mechanicznych, zaréwno zewnetrznych,
jak i wewnetrznych.
PN-EN 60068-2-42:2004
Temperatura: 25°C (£ 2°C) Ocena badania
Wytrzymatosé na Wilgotnos¢ wzgledna: 93% (£ 3%) Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
od dzi:rywanie Stezenie SOz: 25 ppm (£ 5 ppm) funkcjonalnemu. Urzadzenie nie powinno by¢ zasilane
16. - Czas narazania: 21 dob energia podczas narazenia. Po powrocie do stanu
dwutlenku siarki na : : g 5 5
styki | polaczenia ; ' . pormalqego nalezy_ ponownie sprawdzic funkqonalno;q
Brak uszkodzen mechanicznych zarowno i poddac urzadzenie ogledzinom pod katem obecnosci
zewnetrznych, jak | wewnetrznych. uszkodzen mechanicznych, zaréwno zewnetrznych,
jak i wewnetrznych.
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Lp.

17.

Tabela nr 3 (2/3).

Wiasciwosci

QOdpornosc¢ na
uderzenia o okreslonej
ostrosci narazenia
(préby miotami)

Wymagania
Energia uderzenia: 0,5 ] (£0,04 J)
Tlos¢ uderzen w dostepny punkt: 3

Brak uszkodzen mechanicznych zardwno
zewnetrznych, jak | wewnetrznych.

Metody badan
PN-EN 60068-2-75:2015-01
Ocena badania

Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy
monitorowa¢ w celu wykrycia jakichkolwiek zmian
w stanie pracy. Po powrocie do stanu normalnego nalezy
ponownie sprawdzi¢ funkcjonalnosc i podda¢ urzadzenie
ogledzinom pod katem obecnosci uszkodzen mechanicz-
nych, zaréwno zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

18.

Odpornosé na wibracje
sinusoidalne

Zakres czestotliwosci: 10+150 Hz
Amplituda przyspieszenia: 0,1 g
Liczba osi: 3

Szybkos¢ zmian czestotliwosci:

1 oktawa/min

Liczba cykli zmian czestotiwosd dla osi: 1

Brak uszkodzen mechanicznych zaréwno
zewnetrznych, jak | wewnetrznych.

PN-EN 60068-2-6:2008

Ocena badania

Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy
monitorowa¢ w celu wykrycia jakichkolwiek zmian
w stanie pracy. Po powrocie do stanu normalnego nalezy
ponownie sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ i poddac urzadzenie
ogledzinom pod katem obecnosci uszkodzen mechanicz-
nych, zaréwno zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

19.

Wytrzymatosc na
wibracje sinusoidalne

Zakres czestotliwosci: 10+150 Hz
Amplituda przyspieszenia: 0,5 g
Liczba osi: 3

Szybkos¢ zmian czestotliwosci:

1 oktawa/min

Liczba cykli zmian czestotliwosci dla
osi: 20

Brak uszkodzen mechanicznych zarowno
zewnetrznych, jak | wewnetrznych.

PN-EN 60068-2-6:2008

Ocena badania

Przed narazeniem urzgdzenie nalezy poddac sprawdzeniu
funkcjonalnemu. Urzadzenie nie powinno by¢ zasilane
energia podczas narazenia. Po powrocie do stanu
normalnego nalezy ponownie sprawdzi¢ funkcjonalnosé
i podda¢ urzadzenie ogledzinom pod katem obecnosci
uszkodzen mechanicznych, zaréwno zewnetrznych,
jak i wewnetrznych.

20.

Ochrona zapewniana
bez obudowe — ochrona
przed wnikaniem ciat
statych

5x

Brak uszkodzen mechanicznych zarowno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

PN-EN 60529:2003+A2:2014-07

Ocena badania

Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy
monitorowa¢  w celu wykrycia jakichkolwiek zmian
w stanie pracy. Po narazaniu nalezy ponownie sprawdzic
funkcjonalnos¢ i poddac urzadzenie ogledzinom pod
katem obecnosci uszkodzen mechanicznych, zarowno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

21.

Ochrona zapewniana
bez obudowe — ochrona
przed wnikaniem wody

x4

Brak uszkodzen mechanicznych zaréwno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

PN-EN 60529:2003+A2:2014-07

Ocena badania

Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
funkcjonalnemu. Urzadzenie nie powinno byc zasilane
energig podczas narazenia. Po narazaniu nalezy ponownie
sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ i podda¢ urzadzenie ogledzi-
nom pod katem obecnosci uszkodzen mechanicznych,
zaréwno zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

22

Qdpornosc na
wytadowania
elektrostatyczne

Poziom okreslony zgodnie z:
PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

Brak uszkodzen mechanicznych zarowno

zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

PN-EN 61000-4-2:2011

Ocena badania

Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy
monitorowa¢  w celu wykrycia jakichkolwiek zmian
w stanie pracy. Po narazaniu nalezy ponownie sprawdzi¢
funkcjonalno$¢ i poddaé¢ urzadzenie ogledzinom pod
katem obecnosci uszkodzen mechanicznych zardwno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

23.

Odpornosc¢ na
promieniowane pole
elektromagnetyczne o
czestotliwosci radiowej

Poziom okreslony zgodnie z:
PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

Brak uszkodzenn mechanicznych zaréwno

zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+1S:2009+A2:2011
Ocena badania

Przed narazeniem urzgdzenie nalezy poddac sprawdzeniu
funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy
monitorowa¢ w celu wykrycia jakichkolwiek zmian
w stanie pracy. Po narazaniu nalezy ponownie sprawdzi¢
funkcjonalno$¢ i podda¢ urzadzenie ogledzinom pod
katem obecnosci uszkodzen mechanicznych zaréwno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

24.

Odpornos¢ na serie
szybkich elektrycznych
standw przejsciowych

Poziom okreslony zgodnie z:
PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

Brak uszkodzeri mechanicznych zaréwno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

PN-EN 61000-4-4:2013-05

Ocena badania

Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy
monitorowa¢ w celu wykrycia jakichkolwiek zmian
w stanie pracy. Po narazaniu nalezy ponownie sprawdzi¢
funkcjonalnos¢ i poddaé urzadzenie ogledzinom pod
katem obecnosci uszkodzen mechanicznych zaréwno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.
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4.3

4.4

25,

Tabela nr 3 (3/3).
Lp.

Wiasciwosci

Odpornos¢ na udary

Wymagania
Poziom okreslony zgodnie z:
PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

Brak uszkodzen mechanicznych zarowno
zewnetrznych, jak | wewnetrznych.

Metody badan
PN-EN 61000-4-5:2014-10+A1:2018-
Ocena badania

Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy
monitorowa¢ w celu wykrycia jakichkolwiek zmian
w stanie pracy. Po narazaniu nalezy ponownie sprawdzi¢
funkcjonalnos¢ i podda¢ urzadzenie ogledzinom pod
katem obecnosci uszkodzen mechanicznych zaréwno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

26.

Odporno$¢ na
zaburzenia
przewodzone,
indukowane przez pola
0 czestotliwosci

Poziom okreslony zgodnie z:
PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

Brak uszkodzen mechanicznych zaréwno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

PN-EN 61000-4-6:2014-04

Ocena badania

Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy
monitorowa¢ w celu wykrycia jakichkolwiek zmian
w stanie pracy. Po narazaniu nalezy ponownie sprawdzi¢
funkcjonalnos¢ i podda¢ urzadzenie ogledzinom pod

wilgoci

Temperatura: +23°C (£5°C)
Wilgotnos¢ wzgledna: <75%
Czas trwania: 16 godzin
Liczba cykli: 20

Brak uszkodzen mechanicznych zardwno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

L katem obecnosci uszkodzen mechanicznych, zaréwno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

Stezenie SO:: 0,67 Vol.-%

1 etap cyklu

Temperatura: +40°C (£3°C) . :

Wilgotnos¢ wzgledna: 100% F-EN 50 698.8‘2000

Czas trwania: 8 godzin Goaha hacania ;
Wytrzymatoéé Liczba cykli: ‘20 Przed narazeniem urzadzenie nalezy poddac sprawdzeniu
na dwTJtIenek siarki s funkcjonalnemu. W trakcie narazenia urzadzenie nalezy

27. |7 ogéina kondensacja | 2 etap cykiu monitorowaé  w celu wykrycia jakichkolwiek zmian

w stanie pracy. Po narazaniu nalezy ponownie sprawdzic
funkcjonalnos¢ i poddaé urzadzenie ogledzinom pod
katem obecnosci uszkodzen mechanicznych, zarowno
zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT ORAZ SPOS()B ZNAKOWANIA WYROBU
Pakowanie

Wyroby powinny by¢ dostarczane w opakowaniach producenta. Na opakowaniu powinny znajdowac

sie dane zawarte w punkcie 4.4.3.

Przechowywanie

Wyroby powinny by¢ przechowywane w opakowaniach producenta, w pomieszczeniach suchych

i chtodnych, zabezpieczone przed czynnikami mechanicznymi i innymi mogacymi spowodowac

ich uszkodzenie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Transport

Transport wyrobow opakowanych zgodnie z pkt. 4.1, powinien odbywaé sie w sposéb

zabezpieczajacy je przed mozliwoscig uszkodzenia.

Sposob znakowania wyrobu

Oznakowanie wyrobu budowlanego oraz jego opakowania, przed wprowadzeniem do obrotu

powinno zawierac informacje wymagane w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.
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4.4.1 Oznakowanie wyrobu budowlanego R g

Znakowanie wyrobu powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi zawartymi Nz
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania* v
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 873):

§ 10.

1. Producent znakuje wyrdb budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do
obrotu lub udostepnieniem na rynku krajowym.

2. Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny i trwaty, bezposrednio na wyrobie
budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu.

3. Jezeli umieszczenie znaku budowlanego w sposéb okreslony w ust. 2 nie jest mozliwe z uwagi
na wielkos¢ lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
towarzyszacych wyrobowi.

§11.1.

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym towarzysza nastepujace informacje:

1)  dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta;

3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

4) numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe;

5) numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych;

6) poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;

7) nazwa jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

8) adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

§12.

Na wyrobie budowlanym oznakowanym znakiem budowlanym moga by¢ umieszczone inne
oznakowania, znaki i napisy, jezeli nie bedg one ogranicza¢ widocznosci i czytelnosci oznakowania
znakiem budowlanym oraz informacji, o ktérych mowa w § 11.1, a ich znaczenie i forma graficzna

nie beda wprowadzaé w btad.



4.4.2

4.4.3

czytelne i trwate oznakowanie zawierajgce co najmniej nastepujace dane:

> nazwe lub znak handlowy producenta,

> typ i odmiane wyrobu,

= oznaczenia zaciskow do podtaczania przewodow,

» date produkcji lub kod pozwalajgcy na zidentyfikowanie daty produkgji,

> oznaczenie klasy srodowiskowej,

> stopien ochrony zapewniany przez obudowe wyrobu (zgodny z normg PN-EN 60529),
>  napis ,PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU” nad polem obstugi.

Oznakowanie opakowania wyrobu ze wzgledu na jego typ, charakterystyke,
przeznaczenie:

Na opakowaniu wyrobu bedacego przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej powinny
znajdowac sie co najmniej nastepujace informacje:

a)  znak budowlany, warunkowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 4.4.1,

b) nazwa lub znak handlowy producenta,

c) nazwa, typ i odmiana wyrobu,

d)  data produkcji lub kod pozwalajacy na zidentyfikowanie daty produkcji.

OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zasady ogodlne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213) wyrdb, ktdrego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, jesli
producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych i przez wystawienie krajowej
deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oswiadczyl, na swojg wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wiasciwosci uzytkowe wyrobu sg zgodne z Krajowg Ocene Techniczng
CNBOP-PIB Nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0340-1014 wydanie 2 oraz oznakowat wyrdb
znakiem budowlanym.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 873) oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci  uzytkowych wyrobu przeciwpozarowy wylacznik pradu - Urzadzenie
uruchamiajgco-sygnalizujace — Przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu typu
PPWP-A dokonuje producent stosujgc system 1 oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych oznaczajacy certyfikacje zgodnosci wilasciwosci uzytkowych wyrobu przez

akredytowana jednostke certyfikujaca na podstawie:
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1)  dziatania producenta, obejmujg okreslenie typu wyrobu budowlanego oraz prd\)\ra@? fle?o-
a) zaktadowej kontroli produkcji,
b) badan prébek pobranych przez producenta w zakfadzie produkcyjnym zgodnie
z ustalonym przez niego planem badan;
2) ocena i weryfikacja przeprowadzana przez akredytowana jednostke certyfikujgca, obejmuje:
c) przeprowadzenie wstepnej inspekgji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkgji,
d)  wydanie krajowego certyfikatu statosci wiasciwosci uzytkowych,

e) kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkciji.

5.2 Zaktadowa kontrola produkcji (ZKP)

5.2.1 Postanowienia ogdine
Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac i utrzymywac system ZKP w celu zapewnienia,
Ze wyroby wprowadzane na rynek sg zgodne z ustalonymi wiasciwosciami uzytkowymi.
System ZKP powinien obejmowac pisemne procedury, regularne kontrole i badania i/lub oceny
oraz wykorzystywanie wynikow do kontroli surowcow i innych przychodzacych materiatow
lub podzespotdw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu.
Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez producenta powinny
by¢ systematycznie dokumentowane w formie pisemnych zasad i procedur. Taka dokumentacja
systemu kontroli produkcji powinna zapewnia¢ ogdlne zrozumienie oceny zgodnosci oraz umozliwiac
osigganie wymaganych wiasciwosci uzytkowych wyrobu, jak tez sprawdzanie efektywnosci
funkcjonowania systemu kontroli produkgcji.
Do zaktadowej kontroli produkcji wykorzystuje sie jednoczesnie i techniki operacyjne, i wszystkie
przedsiewziecia pozwalajgce utrzymac i kontrolowaé zgodno$¢ wiasciwosci uzytkowych wyrobu
z niniejszg Krajowa Oceng Techniczna.

5.2.2 Wymagania
Wyrdb budowlany, objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany zgodnie

z systemem zaktadowej kontroli produkgcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowac, wdrozy¢ i utrzymywac system zakfadowej kontroli

produkcji w celu zapewnienia statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, okreslonych

w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkgcji, szkolenia),

c) przeglady zarzadzania wykonywane przez kierownictwo,

d) nadzoér nad dokumentacja i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcow, wymagania,
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f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu, \-’%‘2% {é@
g)  nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym, %’P‘??rmﬁﬂ X~
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h)  nadzdr nad wyposazeniem do kontroli i badan z zachowaniem spojnosci pomiarowej,

i) nadzor nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania miedzyoperacyjne,
i) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami, prowadzenie dziatan korygujacych,

1 opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.
Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupetniona o dokumentacje techniczng,
specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny techniczne,

itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan ISO 9001 moze byé uznany za system
zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spetnione wymagania niniejszej Krajowej Oceny

Technicznej.

5.3 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wiasciwosci uzytkowe wyrobu

budowlanego, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania oraz przy kazdej

zmianie surowca lub podzespotéw i technologii produkcji, a takze zmiany w systemie ZKP, jesli maja

one wptyw na wiasciwosci uzytkowe wyrobu.

Na podstawie przyjetego dla wyrobu objetego niniejsza Krajowa Oceng Techniczng systemu 1

oceny i weryfikacji stalosci wiasciwoséci uzytkowych oraz zgodnie z § 5 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968) wstepne badanie typu powinno wykonac:

1. Akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r.
0 systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku lub;

2. Laboratorium zagraniczne jezeli wynika to z uméw migdzynarodowych lub;
Laboratorium notyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG lub;

4. Inne laboratorium z ktérym jednostka oceny zawarta porozumienie w zakresie uznawania
wynikéw badan i obliczen.

Jednostka oceny moze uznaé¢ wyniki badan i obliczen, dostarczone przez wnioskodawce,

przeprowadzonych przez laboratoria krajowe lub zagraniczne inne niz wyzej.

Zakres wstepnego badania typu obejmuje wszystkie badania podane w punkcie 3.

Pozytywne wyniki badan, wykonanych w laboratoriach akredytowanych, ktére w procedurze

udzielania Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0340-1014

wydanie 2 byly podstawa do ustalenia wiasciwoéci uzytkowych wyrobu, zostaty uznane jako

wstepne badanie typu w ocenie i weryfikacji statoéci wiaéciwoéci uzytkowych wyrobu.
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5.4 Badanie gotowych wyrobow
Plan badan gotowych wyrobdw obejmuje badania biezace oraz badania okresowe. ¢ "
" ETWRO

5.4.1 Badania okresowe
Badania nalezy wykonywac w celu okresowej kontroli jakosci wyrobdw oraz potwierdzenia stabilnosci

produkcji, nie rzadziej niz raz na 3 lata. Zakres badan wg tabeli nr 4.

Tabela nr 4.
Lp. Badanie Wymaganie L EGLENELELE]
1 |Znakowanie Zgodnie z pkt. 3.1.1 niniejszej KOT Sprawdzenie
2 | Dokumentacja techniczna Zgodnie z pkt. 3.1.2 niniejszej KOT Sprawdzenie
3 |Konstrukcja wyrobu Zgodnie z pkt. 3.1.3 niniejszej KOT Sprawdzenie
4 |Wymagania funkcjonalne Zgodnie z pkt. 3.2 niniejszej KOT Sprawdzenie
5 |Odpornosé na zimno Zgodnie z tabela nr 3, Lp. 12 PN-EN 60068-2-1:2009
6 | Odpornos¢ na wytadowania elektrostatyczne Zgodnie z tabela nr 3, Lp. 22 PN-EN 61000-4-2:2011
7 |Odpornosc na serie szybkich elektrycznych Zgodnie z tabela nr 3, Lp. 24 PN-EN 61000-4-4:2013-05
stanow przejsciowych
8 |Odpornos¢ na zaburzenia przewodzone, Zgodnie z tabela nr 3, Lp. 26 PN-EN 61000-4-6:2014-04
indukowane przez pola o czestotliwosci radiowej

5.4.2 Badania biezgce
Badania biezace stanowig wewnetrzng kontrole produkcji, w wyniku, ktérej producent zapewnia

zgodnos¢ wiasciwosci technicznych wyrobu z ustaleniami Krajowej Oceny Technicznej. Zakres badan

wg tabeli nr 5.
Tabela nr 5.
Lp. Rodzaj badania Wymaganie Metoda badania
1 Znakowanie Zgodnie z pkt. 3.1.1 niniejszej KOT Sprawdzenie
2 Dokumentacja techniczna Zgodnie z pkt. 3.1.2 niniejszej KOT Sprawdzenie
3 Konstrukcja wyrobu Zgodnie z pkt. 3.1.3 niniejszej KOT Sprawdzenie
4 Stan dozorowania Zgodnie z pkt. 3.2.1 niniejszej KOT Sprawdzenie
5 Stan uszkodzenia Zgodnie z pkt. 3.2.2 niniejszej KOT Sprawdzenie
6 Stan uruchomienia Zgodnie z pkt. 3.2.3 niniejszej KOT Sprawdzenie

Wyniki badan biezacych nalezy systematycznie rejestrowac, a zapisy rejestru powinny potwierdzad,
ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia powinna by¢ jednoznacznie
identyfikowalna w rejestrze badan.

Producent w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji powinien wskazac jaki procent (nie mniej
niz 1%) prébek wyrobu zostanie przeznaczony do badan biezacych. Jezeli w ramach jednej partii
wyrobow znajduja sie rézne odmiany (wykonania) wyrobu wowczas badania nalezy wykonac dla

kazdej z odmian.
5.5 Metody badan

Badania wyrobow powinny by¢ wykonywane metodami podanymi w pkt. 3 i pkt. 5.4 niniejszej
Krajowej Oceny Technicznej. Otrzymane wyniki nalezy poréwnac z podanymi w tych punktach
wymaganiami. W czasie pobierania i przygotowywania prébek, oraz w czasie wykonywania badan
zapewnione powinny by¢ warunki Srodowiskowe okresSlone w dokumentach normatywnych

wyszczegolnionych w pkt. 3 i pkt. 5.4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.
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5.6

5.7

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Pobieranie préobek do badan
Probki do badan nalezy pobrac losowo, zgodnie z PN-N-03010 lub inng réwnowazng

Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, jezeli wyniki wszystkich badan zawartych w punkcie 3 sg pozytywne. W ocenie wynikow
nalezy takze bra¢ pod uwage wyniki z wczesniej wykonanych badan przeprowadzonych
w laboratoriach akredytowanych, jezeli metody badan i warunki narazen sg zgodne z wymaganiami

niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

POUCZENIE
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0340-1014 wydanie 2 jest

dokumentem stwierdzajgcym pozytywna ocene wiasciwosci uzytkowych do zamierzonego
zastosowania wyrobu przeciwpozarowy wylacznik pradu — Urzadzenie uruchamiajaco-
sygnalizujgce — Przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu typu PPWP-A w zakresie
wynikajacym z postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Zapisany w Krajowej Ocenie Technicznej zestaw wiasciwosci uzytkowych oraz ich wymagany poziom
stanowig podstawe dla Producenta do dokonania oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu i wydania, na swa wytaczng odpowiedzialnosc, krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych.
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0340-1014 wydanie 2
potwierdza pozytywng ocene wyrobu takiego jaki jest produkowany przez Producenta i zgtoszony
przez Wnioskodawce do postepowania w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej.
Postepowanie w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej nie zmienia ani nie poprawia wyrobu
przez przypisywanie mu innych wymagan niz te, ktére deklaruje Producent oraz innych sposobdow
badania wiasciwosci uzytkowych niz te, ktore rzeczywiscie sg stosowane przy produkcji wyrobu

w badaniach typu i przy biezacej kontroli produkgji.

Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajgcym do oznakowania wyrobu

budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

Wyréb powinien by¢ dostarczony do odbiorcy z zachowaniem warunkow dotyczacych pakowania,
transportu i skfadowania, podanych w pkt. 4 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.
Warunek ten dotyczy Dostawcy na wszystkich etapach dystrybucji wyrobu od producenta do odbiorcy
koncowego.

Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za jakos¢ wyrobu
budowlanego, kazdej partii tego wyrobu i pojedynczych jego egzemplarzy, a wykonawcow robot
budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

Gwarancji na wyréb budowlany, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zobowigzany

jest udzieli¢ Dostawca na podstawie odrebnych przepisow.
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CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0340-1014 wydanie 2.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw o ochronie
wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo whasnodci
przemystowej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1170). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow
korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

Na producencie spoczywa obowigzek sprawdzenia, czy rozwigzanie bedgce przedmiotem Krajowej

Oceny Technicznej nie narusza uprawnien oséb trzecich.

Odpowiedzialnos¢ za szkode wyrzadzong komukolwiek wskutek wadliwoéci produktu ponosi

Producent.

CNBOP-PIB udzielajac Krajowej Oceny Technicznej nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

CNBOP-PIB moze dokonac zmian wiasciwosci uzytkowych okrelonych w niniejszej Krajowej Ocenie
Technicznej. Wymaga to pisemnego, wraz z uzasadnieniem, wniosku zgtoszonego przez producenta
oraz przeprowadzenia postepowania w stosownym do zmian zakresie. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie jakichkolwiek zmian w tresci Krajowej Oceny Technicznej, dokonane w innym niz
przedstawiono powyzej trybie.

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB moze by¢ uchylona przez CNBOP-PIB, w przypadku zmian
w odrebnych przepisach, normach i przepisach ustanawianych przez organizacje miedzynarodowe,
jezeli wynika to z zawartych uméw, istotnych zmian w podstawach naukowych i stanie wiedzy
praktycznej oraz niepotwierdzenia, w trakcie stosowania, pozytywnej oceny wiasciwosci uzytkowych
do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego. Krajowa Ocena Techniczna moze by¢ uchylona
z inicjatywy wiasnej CNBOP-PIB albo na wniosek Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

PO przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego z udziatem whnioskodawcy.

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTYWANYCH W POSTEPOWANIU

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 60068-2-1:2009

Badania Srodowiskowe - Cze$¢ 2-1: Préby - Proba A: Zimno

PN-EN 60068-2-2:2009

Badania Srodowiskowe - Cze$¢ 2-2: Préby - Proba B: Suche gorgco

PN-EN 60068-2-6:2008

Badania srodowiskowe - Cze$¢ 2-6: Préby - Proba Fc: Wibracje (sinusoidalne)

PN-EN 60068-2-42:2004

Badania Srodowiskowe - Czes¢ 2-42: Proby - Proba Kc: Oddziatywanie dwutlenku siarki na styki i potaczenia

PN-EN 60068-2-75:2015-01
Badania srodowiskowe - Czes$¢ 2-75: Proby - Préba Eh: Préby mtotami
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PN-EN 60068-2-78:2013-11

Badania srodowiskowe - Czes¢ 2-78: Proby - Proba Cab: Wilgotne goraco state
PN-EN 60529:2003+A2:2014-07

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50130-4:2012+A1:2015-03

Systemy alarmowe - Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobow:
Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wiamania,
sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych

PN-EN 61000-4-2:2011

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 4-2: Metody badan i pomiardow

— Badanie odpornosci na wytadowania elektrostatyczne

PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008+1S:2009+A2:2011

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czesc 4-3: Metody badan i pomiardw

— Badanie odpornosci na promieniowane pole elektromagnetyczne o czestotliwosci radiowej
PN-EN 61000-4-4:2013-05

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes¢ 4-4: Metody badan i pomiardw

- Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych standw przejéciowych

PN-EN 61000-4-5:2014-10+A1:2018-01

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes$¢ 4-5: Metody badan i pomiarow

- Badanie odpornosci na udary

PN-EN 61000-4-6:2014-04

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 4-6: Metody badan i pomiaréw

- Badanie odpornosci na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o czestotliwosci radiowej
PN-N-03010:1983

Statystyczna kontrola jakosci - Losowy wybdr jednostek produktu do probki

PN-EN ISO 6988:2000

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne - Préba z dwutlenkiem siarki z ogdlng kondensacja wilgoci

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje, wykorzystywane w postepowaniu
w sprawie wydania Krajowej Oceny Technicznej
Sprawozdania z badan:

> nr 1473/BA/21 z dnia 28 marca 2022 r.

> nr 1338/BA/23 z dnia 31 pazdziernika 2023 r.

wykonane w Zespole Laboratoriow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej — BA,
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej im. J. Tuliszkowskiego w Jozefowie
- Panstwowego Instytutu Badawczego.

Dokumentacja

Lp. Nazwa dokumentu Nr dokumentu Data

1= Whniosek o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wraz z zatagcznikami 0087/DOT/KOT/2021 07.06.2021

2. Whniosek o zmiane Krajowej Oceny Technicznej wraz z zatgcznikami 0082/DOT/KOT/2023 22.06.2023
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INFORMACJIE DODATKOWE

Przepisy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 873).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. 2023
poz. 822).

Zmiany wprowadzone w Krajowej Ocenie Technicznej

W niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej, w stosunku do Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB
nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0340-1014 wydanie 1, wprowadzono nastepujgce zmiany:

1 Rozszerzono zamierzone zastosowanie o funkcjonalnoéé urzadzenia sygnalizujacego,

2 Zmieniono pkt. 3.2.4,

3 Dodano wiersz 27 w tabeli nr 3,

4. Dodano norme PN-EN ISO 6988:2000 w pkt. 7.

5 Dodano sprawozdanie z badan nr 1338/BA/23 z dnia 31 pazdziernika 2023 r.

6

Zaktualizowano przepisy prawa.



