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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACH

. CERTYFIKACJA.
WYROBOW.

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2880/2017

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z2009 r. nr 178, poz. 1380, z péin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Paﬁstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Spétdzielnia Niewidomych PROMET
- ul.Lipowall
41-200 Sosnowiec

stwierdza, ze wyrdb: Reczny przycisk stosowany w systemach oddymiania typu Il PD
produkowany przez: SpétdzielniaNiefwidomych PROMET

ul. Lipowa 11

41-200 Sosnowiec
w zaktadzie produkcyjnym: Spétdzielnia Niewidomych PROMET

ul. Lipowa 11

41-200 Sosnowiec

spetnia wymagania: pkt. 12.3 =zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3923/2016 z dnia 17.11.2016 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 2171/BA/16 z dnia 03.01.2017 r., nr 2011/BA/16 z dnia 19.10.2016 r., nr 1378/BA/15
z dnia 02.10.2015 r., nr 5559/BA/11 z dnia 16.11.2011 r., nr 5153/BA/11 z dnia 17.05.2011 r. oraz nr 2755/BA/05
z dnia 27.02.2006 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej
BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagari zawartych

w umowie nr 2880/DC/CNBOP-PIB/2017.

Okres waznosci $wiadectwa: 0d 28.03.2017 r. do 03.11.2021 r.
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bryg! dr hab. inz. Dariusz Wréblewski

Jozeféw, dnia: 28 marca 2017 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2880/2017

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny przycisk stosowany,fw systemach oddymiania typu Il PD

7 lIPDMlXY IlPDMlXX 1IPDM 1YY, IIPDM2XY, Il PD M 2 XX,
Odmiana: i HPDMZYY IIPDM3XY IIPDDlXY IIPDDlXX IIPDD 1YY,
ILPDD2XY,lIPDD2XX, IIPDD2YY,IPDD 3 XY

Typ: ' 1

24V DC-odmianallPDM1..,IIPDM3 ., 1IPDD1..,1IPDD3..;

DApIgElECRIIhis —araoc e falon: 230V AC- odmiana llPDM2 ..., IPDD 2 ...

24V DC (-15%) - odmiana IPDM 1 .., HPDM3 .., liPDD1..,lIPDD3..

Napigcie zasilania — dplge winitees 230V AC (-10%) - odmiana I PD M2 .., I PDD 2 ...

24V DC (+10%) - odmiana tPDM 1 .., IPDM3 .., IIPDD1..,IPDD3 ...

Napigcie zasilania — géraa wastosé: 230V AC (+10%) - odmiana [lPDM 2 .., 1 PDD 2 ...

Prad dozorowania: 25 mA
Prad alarmowania: 25 mA
Wykonanie: wewnetrzny
Stopien ochrony obudowy: IP 54
Zakres temperatur pracy: -10°C++55 °C
‘ Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: 95 %
. g Wymiary: 122 x122 x 45 mm
B Rodzaj uruchamiania: rodzaj A: uruchamiany bezpoérednio

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczerstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcejax;dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.
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Joézeféw, dnia: 28 marca 2017 r.
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