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Spétdzielnia Niewidomych PROMET 10-tK 5211-250 (04 2022)
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11 - B

@ PROMET’ INSTRUKCJA OBSLUGI E

PRZEZNACZENIE

taczniki miniaturowe serii 52 przeznaczone sg do stosowania w réznorodnych obwodach pomocniczych zautomatyzowanych uktadéw
sterowniczych sygnalizacyjnych, kontrolnych i pomiarowych. O wyborze odmiany tgcznika serii 52 decyduja:

- rodzaj toréw (rozwierne, przetgczne),

- rodzaj zaciskéw przytaczeniowych,

- rodzaj elementdéw sterujgcych tgcznikiem (ksztatt i sposdb przemieszczania),

- parametry mechaniczne i elektryczne tacznika.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR WARTOSC
Znamionowe napiecie izolacji Ui 400V
Znamionowe napiecie taczeniowe Ue 400V AC 50...60Hz
220V DC

Znamionowy prad ciagty lu 16A
Znamionowe prady taczeniowe le AC15 Ue=400V 2A

DC13  Ue=220V 0,2A
Min napiecie taczeniowe Ue 170V
Min prad taczeniowy le 20mA
Trwato$¢ mechaniczna (cykli) 1x106
Trwatos¢ taczeniowa (taczen) AC15  U.=500V [.=4A 0,2x106

DC13  U.=220V 1:=0,5A 0,125x10°
Min predkos¢ elementu napedowego 17 um/s
max predkos¢ elementu napedowego 1m/s
Znamionowa czestos¢ taczen na godzine 120 t/h
Przekroje przewoddw: 1,0...2,6mm2
Dtugos¢ przewodu odizolowanego 8mm
Temperatura otoczenia -25...+55°C
Stopien ochrony - korpus tacznika IP40

- zaciski IPO0O
Stopien zanieczyszczenia srodowiska 3
Dziatanie stykow migowe

BUDOWA | DZIAtANIE
Miniaturowe tgczniki serii 52 stanowig grupe tacznikdow o skokowym (migowym) dziataniu stykdw ruchomych. Charakteryzuja sie réz-
norodnoscia elementéw napedowych, zaciskdw przytgczeniowych i powtarzalnoscig parametréw dziatania.
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