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PRZEZNACZENIE 
Łączniki miniaturowe serii 52 przeznaczone są do stosowania w różnorodnych obwodach pomocniczych zautomatyzowanych układów 
sterowniczych sygnalizacyjnych, kontrolnych i pomiarowych. O wyborze odmiany łącznika serii 52 decydują:  
- rodzaj torów (rozwierne, przełączne),  
- rodzaj zacisków przyłączeniowych,  
- rodzaj elementów sterujących łącznikiem (kształt i sposób przemieszczania),  
- parametry mechaniczne i elektryczne łącznika. 
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BUDOWA I DZIAŁANIE 
Miniaturowe łączniki serii 52 stanowią grupę łączników o skokowym (migowym) działaniu styków ruchomych. Charakteryzują się róż-
norodnością elementów napędowych, zacisków przyłączeniowych i powtarzalnością parametrów działania. 
  

PARAMETR WARTOŚĆ 
Znamionowe napięcie izolacji Ui 400V 
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue 400V AC   50…60Hz 

220V DC 
Znamionowy prąd ciągły Iu 16A 
Znamionowe prądy łączeniowe Ie AC15       Ue=400V 

DC13      Ue=220V 
2A 
0,2A 

Min napięcie łączeniowe Ue 10V 
Min prąd łączeniowy Ie 20mA 
Trwałość mechaniczna (cykli) 1x106 
Trwałość łączeniowa (łączeń) AC15     Ue=500V    Ie=4A 

DC13     Ue=220V    Ie=0,5A 
0,2x106 
0,125x106 

Min prędkość elementu napędowego 17 um/s 
max prędkość elementu napędowego 1 m/s 
Znamionowa częstość łączeń na godzinę 120 ł/h 
Przekroje przewodów: 1,0…2,5mm2 
Długość przewodu odizolowanego 8 mm 
Temperatura otoczenia -25…+55C 
Stopień ochrony - korpus łącznika 

- zaciski 
IP40 
IP00 

Stopień zanieczyszczenia środowiska 3 
Działanie styków migowe 

Rys. 1 schemat elektryczny 

Rys. 2 rysunek wymiarowy 


