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Spétdzielnia Niewidomych PROMET 10-tK-LK20 (04 2022)
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11 -

@ PROMET’ INSTRUKCJA OBSLUGI E

BUDOWA

taczniki kraricowe sg to tgczniki sterowane przez odpowiedzi element napedowy. Potozenie i predkos¢ ruchu stykéw ruchomych oraz
przetaczania ich uzaleznione sg od potozenia i predkosci przesuwu elementu sterujgcego dziatajgcego na popychacz odpowiednig sita,
powodujacg zwieranie wzglednie rozwieranie odpowiednich stykow tacznika. Uktad stykow ruchomych jest niestabilny, tzn. ze po
ustgpieniu sity dziatajgcej na popychacz styki ruchome samoczynnie powracajg do potozenia wyjsciowego.

DANE TECHNICZNE

parametr wartos$é
Znamionowe napiecie izolacji Ui 500V
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane Uimp 6kV
Znamionowe napiecie taczeniowe Ue 500V AC
220V DC

Znamionowy prad ciggty lu 16A
Znamionowe prady faczeniowe le AC15 Ue=500V 4A

DC13  Ue=220V 0,5A
Typ i najwieksze wartosci danych znamionowych urzadzenia Whktadka topikowa gG 16A
zabezpieczajgcego przed skutkami dziatania pradéw zwarciowych
Trwato$¢ mechaniczna (cykli) 3x10°
Trwatos¢ taczeniowa (taczen) AC15  U.=500V [.=4A 7x10%

DC13 U.=220V [.=0,5A 1x10°
Prad ograniczony wytrzymywany 1000A
Sita do przestawienia max 2315N
Znamionowa czestos¢ taczen na godzine 300 t/h
Predkos¢ elementu napedowego 0,1..5m/s
Dziatanie zestykow skuteczne
Przekroje przewododw:
- wielodrutowych 1,0...2,6mm2
- jednodrutowych 1,5...4mm2
Dtugos¢ przewodu odizolowanego 8mm
Temperatura otoczenia -25...+40°C
Stopien ochrony IP56

MONTAZ
taczniki LK-20 za pomocg dwdch wkretow typu M4.
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