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PRZEZNACZENIE, BUDOWA I DZIAŁANIE 
Miniaturowe łączniki pozycyjne (drogowe) są przeznaczone do pracy w różnych obwodach pomocniczych układów sterowniczych, 
sygnalizacyjnych, pomiarowych i kontrolnych. Na wybór właściwej odmiany łącznika pozycyjnego mają wpływ następujące czynniki:  
- miejsce zainstalowania (wymagany stopień ochrony)  
- kształt i sposób przemieszczania się elementów sterujących łącznikiem  
- parametry elektryczne obwodu  
- parametry mechaniczne łącznika.  
Miniaturowe łączniki pozycyjne LM posiadają dwa wykonania klimatyczne:  
- standardowe - dla klimatu umiarkowanego 2  
- specjalne - dla klimatu tropikalnego 6. 
Każdy łącznik pozycyjny składa się z części napędowej oraz członu łączeniowego zestykowego.  
Napędy mogą mieć wykonanie podstawowe, dźwigniowe, teleskopowe lub popychaczowe.  
Człon zestykowy zawiera zestyk przełączny (CO). Zestyki łączników są zestykami o działaniu skokowym (migowym).  
Określenie charakterystycznych położeń i odcinków drogi elementów napędowych oraz sił potrzebnych do przestawienia styków 
łącznika przedstawia poniższy rysunek. 
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PARAMETR WARTOŚĆ 
Znamionowe napięcie izolacji Ui 400V 
Znamionowe napięcie łączeniowe Ue AC 15 - Ue 110V/230V/400V 

DC 13 - Ue 48V/110V/220V 
Znamionowy prąd ciągły Iu 6A 
Znamionowe prądy łączeniowe Ie AC 15 - Ue 110V/230V/400V 

DC 13 - Ue 48V/110V/220V 
1A 
0,25A 

Typ i największe wartości danych znamionowych urządzenia 
zabezpieczającego przed skutkami działania prądów zwarciowych 

Bi - Wts 16A 

Trwałość mechaniczna (cykli) 5x106 
Rodzaj zacisków śrubowe 

Prąd ograniczony wytrzymywany 1000A 
Siła do przestawienia max 14,7±2,3N 
Znamionowa częstość łączeń na godzinę 1200 ł/h 
Prędkość elementu napędowego 2x 10 -4 … 0,2m/s 
Działanie zestyków migowe 
Przekroje przewodów: 
- drut 
- linka 

 
1,0…2,5mm2 
0,75…1mm2 

Długość przewodu odizolowanego 8 mm 
Temperatura otoczenia -25…+85C 
Stopień ochrony - korpus łącznika 

- zaciski 
- łącznik w obudowie 

IP 40  
IP 00  
IP 56 

Rys. 1 schemat elektryczny Rys. 2 rysunek wymiarowy 


