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BUDOWA | DZIAtANIE
Kazdy tgcznik pozycyjny sktada sie z czesci napedowej oraz cztonu tgczeniowego zestykowego.
Czton zestykowy zawiera styki (NC+NO). Zestyki tgcznikow sg zestykami o dziataniu skokowym (migowym).

DANE TECHNICZNE

B

parametr warto$é
Znamionowe napiecie izolacji U; 400V
Znamionowy prad ciagly lu 10A
Znamionowe prady taczeniowe w kategoriach uzytkowania le :
AC 15— U 110V / 230V / 400V 2,5A /2,5A - 1,6A
DC13-U. 48V / 110V / 220V 1,5A/0,25A/0,16A
Prad ograniczony wytrzymywany 1000A
Typ i najwieksza wartosc¢ danych znamionowych urzadzenia .
. . s . . . Bi-Wts 16A
zabezpieczajgcego przed skutkami dziatania pradéw zwarciowych
Predko$é elementu napedowego 17x10°..1 m/s
Czestosc taczen na godzine 3600 t/h
Trwato$¢ mechaniczna (cykli) 5x10°
Rodzaj zaciskow do wlutowania
Przekroje przewodow max. 1,5mm?
Maksymalna srednica kabla 9mm
Temperatura otoczenia: -25...+40°C
Stopien ochrony 1P44
Wyrdéb zgodny z normg PN-EN 60947-5-1
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