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DANE TECHNICZNE 
PARAMETR WARTOŚĆ 

Znamionowe napięcie izolacji Ui : 
- dla lampek 500V 
- dla pozostałych lampek 

 
600V 
250V 

Napięcie znamionowe Un żarówka BA9s - 6V, 12V, 24V, 48V AC/DC, 110V, 230V AC 
LED BA9s - 24V AC/DC, 230V AC 
uniwersalny moduł LED - 24-230V AC/DC 
moduł diodowy 500V - 500V AC 

Częstotliwość błyskania lampek błyskowych 1,4 – 2,8 Hz 
Światłość  żarówki: 100…400 mcd 

diody: 1000 mcd 
Stopień ochrony części nadpulpitowej IP 66/67 
Stopień ochrony części podpulpitowej IP 20 
Przekroje przewodów przyłączeniowych 1x lub 2x LY 0,75 – 1,5 mm2 

1x lub 2x DY 1 – 1,5 mm2 
Maksymalna grubość pulpitu 6 mm 
Temperatura pracy dla wykonania: 
N/2 
W/3 

 
-15°C...+30°C 
-30°C...+50°C 

Rodzaj pracy 
- dla lampek żarówkowych 
- dla lampek diodowych 

 
Nieciągła (dopuszcza się pracą ciągłą dla żarówek o mocy do 2W) 
ciągła 

Długość przewodu odizolowanego 9mm 
Wyrób zgodny z normą PN-EN 60947-5-1 

 
 
 
PRZEZNACZENIE, BUDOWA, MONTAŻ  
Lampki sygnalizacyjne typu L22 z korpusami z tworzywa sztucznego są przewidziane do zamontowania  
w znormalizowanych otworach 22,5, wykonanych  
w pulpitach, tablicach sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.  
Mogą być użytkowane w różnych strefach klimatycznych (N/2, W/3), w dowolnym położeniu, pod zadaszeniem  
w warunkach środowiska przemysłowego o stopniu zanieczyszczenia 2. 
Ze względu na rodzaj elementu świecącego, lampki sygnalizacyjne dzielą się na: 
lampki sygnalizacyjne żarówkowe, 
lampki sygnalizacyjne z diodami świecącymi (LED). 
 
Montaż lampek sygnalizacyjnych typu L22 odbywa się  
za pomocą wkrętów mocujących z zaczepem, bez konieczności rozdzielenia korpusu z blokiem podświetlającym. 
Lampkę wraz z uszczelką (2) wkłada się do otworu montażowego od strony czołowej pulpitu (3).  
Następnie zakłada się na część podpulpitową lampki korpus kompletny (4), który należy przymocować poprzez przykręcenie wkrętów 
mocujących z zaczepem (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SCHEMAT MONTAŻU         OTWÓR MONTAŻOWY 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

MONTAŻ GRUPOWY 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

WYMIANA ŻARÓWEK 
Wymianę uszkodzonej żarówki wykonuje się bez konieczności wymontowywania lampki. Należy odkręcić nakrętkę stożkową lub klosz 
płaski, wyciągnąć uszkodzoną żarówką i wymienić na nową. 
Wymianę żarówki ułatwia wyciągacz żarówek, dostarczany na zamówienie klienta osobno. 

a (mm) b (mm) 
40 40 


