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Reczny przycisk przeciwpozarowego wytacznika pragdu PPWP-A jest urzgdzeniem uruchamiajgco-
sygnalizujgcym ,,Przeciwpozarowego wytacznika pradu”, ktérego zadaniem jest odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 lub
zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie
moze powodowacé samoczynnego zatgczenia drugiego zrdodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pragdotwdrczego, z wyjatkiem Zrddta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub
zfacza i odpowiednio oznakowany.
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Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu jest przyciskiem uruchamianym bezposrednio typu A
(uruchomienie nastepuje samoczynnie po zbiciu szybki). Pod wzgledem uktadu elektrycznego mozna go
sklasyfikowac jako zwykty przetgcznik wyposazony w elektryczne elementy bierne pracujgce w obwodzie
sygnalizacji stanu alarmowania. Stan dozorowania sygnalizowany jest czerwong diodg LED natomiast stan
uruchomienia, po sttuczeniu szybki, jest sygnalizowany zielong diodg LED. Sygnalizacja LED w zaleznosci od
sposobu podtgczenia moze by¢ zasilana napieciem 24V AC/DC lub 230V AC. Czton tgczeniowy zawiera dwa
zestyki. Zestyk Y jest rozwarty w stanie dozorowania, a zwiera sie w stanie alarmowania. Zestyk X dziata
odwrotnie.

Posiada Krajowg Ocene Techniczng CNBOP-PIB-KOT-2022/0340-1014 wydanie 3 z 2025roku, Krajowy
Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr 063-UWB-0456 oraz Krajowg Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych Nr.: 1/2025 dostepnej na stronie sn-promet.pl.

Dane techniczne

Parametr

Wartosé

Znamionowe prady tagczeniowe le
AC15 U. 230V / 400V
DC13 Ue 24V / 110V / 220V

6A / 4A
4A/ 1A/ 0,25A

Znamionowe napiecie izolacji Ui

500V

Znamionowe napiecia sygnalizacji U, 24V AC, DC
230V AC

Znamionowy prad sygnalizacji Is Max 30mA

Maksymalna rezystancja zestykéw 10 mQ

Przekrdj przytgczanych przewoddw zewnetrznych

0,34...1,5 mm?

Klasa klimatyczna

Stopien ochrony IP 54
Zakres temperatur pracy -25°...+70°C
Masa PPWP-A M 315g
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Rodzaje przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu

PPWP-A 1/2 K
M — mtotek Napiecie Rodzaj Typ cztonu Pierwsza dioda: Druga dioda:
D — bez mtotka sygnalizacji: wykonania: taczeniowego: Z - zielona C—czerwona
1/2 - 24V AC/DC K —kraj XY
lub 230V AC 2X
2Y

Przykfad:

PPWP-AM 1/2 KXY Z C

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu, z mtotkiem, stykami XY, pierwszg diodg zielong
i drugg diodg — czerwong, wersja krajowa

Schematy potaczen

Z tacznikiem YY Z tacznikiem XX

Z tacznikiem XY

Wyposazenie dostarczane wraz z wyrobem
1. Blachowkret ST 4,2x25 do mocowania PPWP-A 2 szt.
2. Ostonka wkretu 2 szt.
3. Mioteczek z taricuszkiem (dla wersji z mtoteczkiem)
4. Tabliczka fotoluminescencyjna ,Przeciwpozarowy wyfacznik pradu”.

Czesci zamienne

W ofercie SN PROMET znajdujg sie:
— komplet szybek ( pakowane po 5 szt., nr zamdéwienia W0-SZYBKA DO ROPA-X)

— mioteczek z taricuszkiem (nr zamowienia WO-MLOTECZEK DO ROPA)

(4 ™ (1 A ("4 ™
3 o—o} 3 2 m 3 o—o:F 3
2 2 3 o_o_l
X6 o 230VAC X6 o 230VAC X6 o 230VAC
X5 o 24VAC/DC X5 o 24VAC/DC X5 o 24VAC/IDC
X4 o——3— X4 o——3— X4 o——3—
X3 oty X3 ot—l— X3 ol
X2 oMACDC | X2 o=2¥ACDC | X2 o¥ACDC |
X1 230VAC X1 230VAC X1 230VAC

PPWP-A PPWP-A PPWP-A
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Wymiary gabarytowe
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