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KASETY STEROWNICZE SUWNICOWE



KASETY KS

KASETY STANDARDOWE
- KASETY Z ZAMKIEM (Z JEDNYM £ACZNIKIEM LM1)
- PRZEZNACZONE DLA KLIMATU UMIARKOWANEGO

KS-1 KS-2 KS-3 KS-4 KS-5
(K51-1-2) (K52-1-2) (KS3-1-2) (KS4-1-2) (KS5-1-2)

I czton (35) | czton (45) I czton (21) I czton (21) | czion (21) I czton (21)
podnoszenie jazda mostu wylacznik gtowny wylacznik gtéwny wylacznik gtowny wylacznik gtéwny
gora - dét lewo - prawo START - STOP START - STOP START - STOP START - STOP
2 predkosci 2 predkosci
Il czton (45) Il czton (55) Il czton (55) Il czton (55)
Il czton (35) jazda mostu jazda wozkiem jazda wozkiem jazda wozkiem
podnoszenie lewo - prawo przéd - tyt przéd - tyt przéd - tyt
gora - dot 2 predkosci 2 predkosci 2 predkosci 2 predkosci
2 predkosci
Ill czton (35) Ill czton (45) 1Il czton (45) Ill czton (45)
podnoszenie jazda mostu jazda mostu jazda mostu
goéra-dot lewo - prawo lewo - prawo lewo - prawo
2 predkosci 2 predkosci 2 predkosci 2 predkosci
IV czlon (35) IV czton (35) IV czion (35)
podnoszenie podnoszenie podnoszenie
gora - dot gora - doét gora - dot
2 predkosci 2 predkosci 2 predkosci
V czton (75) V czlon (75)
obrét obrét
Znamionowy prad faczeniowy Ue/le w kategorii uzytkowania: lewo - prawo lewo - prawo
. 2 predkosci 2 predkosci
AC15 dla przycisku DR: 230V/6A; 400V/4A
dla pozostatych: 400V/1A Vi czton (65)
Zmiana wysiegu
dla przycisku DR: 110V/1A; 220V/0,25A wiekszy - mniejszy
dla pozostatych: 220/0,16A 2 predkosc

Znamionowy prad cieplny Ith 10A

Napiecie sygnalizacyjne

zarowki 12, 24V AC/DC

diody 24V AC/DC, 230V AC
Temperatura otoczenia -20...+70°C

Stopien ochrony IP65

Przekroje przewoddw przytaczeniowych

linka 1lub2x0,5...0,75 mm2
drut 1lub2x0,5...1 mm2

Srednica kabla przylaczeniowego 10...30mm
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KASETY DO INDYWIDUALNEJ KONFIGURACJI

wykonanie klimatyczne (2 - kiimat umiarkowany, 6 - klimat tropikalny)

KS - - -

B80!

liczba zamek

czionow 0 - bez zamka
1 - zamek z jednym tgcznikiem LM-1
2 - zamek z 2 fgcznikami LM-1

CZLONY STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNE

CZtONY BEZ LAMPKI

Zaslepka
.
NO+NC Przycisk z napedem zamkowym*
NO+NC Przycisk awaryjny ryglowany u

NO+NC Przycisk z napedem pokretnym ** & -
NO+NC Przycisk awaryjny ryglowany |

0585

05825

05835

NO+NC Przycisk z napedem pokretnym**
0591

NO+NC Przycisk sygnatu dzwiekowego
NO+NC Przycisk z napedem pokretnym** i
NO+NC Przycisk sygnatu dzwiekowego
NO+NC Przycisk awaryjny ryglowany I

Zaslepka
NO+NC Przycisk sygnatu dzwiekowego

CZEONY Z LED 230V AC

0592

0@ P0|@CPC|PED

0595

18

@)

S05 @ Lampka

= K 8
e .
517 ] Zaslepka

. 8
s71 A O NO+NC Przycisk dtoniowy powrotny

0755 || @ NO+NC Przycisk awaryjny ryglowany .
o | L
077 'R NO+NC Przycisk z napedem zamkowym*

numery kodowe cztonow

CZLONY Z ZAROWKA 12V/24V AC/DC

05 Lampka
. () ,
07 H NO+NC Przycisk sygnatu dzwiekowego

16 W
17 O Zaslepka

Lampka
060
NO+NC Przycisk dtoniowy powrotny

Lampka
NO+NC Przycisk awaryjny ryglowany

Lampka
NO+NC Przycisk z napedem zamkowym®

CZEONY Z LED 24V AC/DC

Lampka

8
Lampka
Zaslepka .

S051

5061
5071 A
5151 |
5161 W
sin

&)

®
05515 Lampka
06515 ® H
0751S W @ NO+NC Przycisk awaryjny ryglowany
0571 W @ Lampka
0671 W
0771 || @ NO+NC Przycisk z napedem zamkowym®

*0-1 stabilny, klucz wyciggany tylko w pozycji 0
**0-| stabilny

Uwaga: Cztony sterownicze z przyciskiem DR oraz cztony sygnalizacyjne montowane sa wylacznie na pierwszej pozycji za pokrywa gérna.
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CZLONY STEROWNICZE RUCHOW GLOWNYCH | POMOCNICZYCH

CZLONY STEROWNICZE RUCHOW GLOWNYCH

Whytacznik gtowny START
- Przycisk dfoniowy powrotny
NO+NC Whytgcznik gtowny START
NO+NC Przycisk dtoniowy powrotny

NO+NC Whytacznik gtowny START
NO+NC Wytacznik gtowny STOP

CZLONY STEROWNICZE RUCHOW POMOCNICZYCH
Mechanizm podnoszenia GORA-DOL

052

NO+NC
053

Jedna predkos¢ sterowania
NO+NC

Powoli

2(NO+NC)

2(NO+NC) Przyciski wzajemnie zaryglowane

£16/6/6 86 S-S e6eS

2(NO+NC) Whytacznik gtowny START NO+NC
22 Jedna predkoé¢ sterowania
2(NO+NCQ) Wytacznik gtowny STOP NO+NC
Szybko
NO+NC Wylacznik gtéwny START 2(NO+NC)
Przyciski wzajemnie zaryglowane
NO+NC Wytacznik gtéwny STOP 2(NO+NC)

2(NO+NC) Whytacznik gtowny START 2(NO+NC)

2(NO+NC) Wytacznik gtéwny STOP
NO+NC Whytacznik gtowny START
NO+NC Przycisk awaryjny ryglowany

CZLONY STEROWNICZE RUCHOW POMOCNICZYCH CZEONY STEROWNICZE RUCHOW POMOCNICZYCH
Mechanizm jazdy mostu PRAWO-LEWO Mechanizm jazdy wézkiem PRZOD-TYL

2-stopniowe

2(NO+NC)

Dwie predkosci sterowania

e |ecles lecles

Przyciski wzajemnie zaryglowane

255 4
2-stopniowe

NO+NC
NO+NC
2(NO+NC)
2(NO+NC)

NO+NC
NO+NC
2(NO+NC)
2(NO+NC)

Jedna predkos¢ sterowania

Jedna predkos¢ sterowania

Powoli

Powoli

Przyciski wzajemnie zaryglowane Przyciski wzajemnie zaryglowane

NO+NC NO+NC
43 Jedna predkoé¢ sterowania I Jedna predkoé¢ sterowania
NO+NC NO+NC
Szybko H Szybko
2(NO+NCQ) 2(NO+NCQ)
Przyciski wzajemnie zaryglowane Przyciski wzajemnie zaryglowane
2(NO+NC) e ; i 2(NO+NC) B g 18

2(NO+NC) 2(NO+NC)

2-stopniowe

2(NO+NC)

2-stopniowe

2(NO+NC)

Dwie predkosci sterowania Dwie predkosci sterowania

45

LIo 1o Joi' JoI' 1o,

08 POV

Przyciski wzajemnie zaryglowane

Przyciski wzajemnie zaryglowane

- t

2-stopniowe 2-stopniowe

2(NO+NC) 2(NO+NC)

2-stopniowe Dwie predkosci sterowania 2-stopniowe Dwie predkosci sterowania

2(NO+NC) 2(NO+NC)

CZtONY STEROWNICZE RUCHOW POMOCNICZYCH CZEONY STEROWNICZE RUCHOW POMOCNICZYCH
Mechanizm zmiany wysiegu WIEKSZY-MNIEJSZY Mechanizm obrotowy PRAWO-LEWO
O BEEE | ‘ @] Noine [ _
i NO+NC Jpzd‘:;ipredkosc sterowania ; ol i::::“predkosc sterona
2(NO+NC) 2(NO+NC)
g 21N OiN 0 Przyciski wzajemnie zaryglowane g 2(NOJ+rN 0 Przyciski wzajemnie zaryglowane
63 g :2::2 J:d:::?-edkosf sterowania 73 g :z:z J;::: predkos¢ sterowania
| 2y p-1 .
@ oo Przyciski wzajemnie zaryglowane 74 @D_ 2O Przyciski wzajemnie zaryglowane
ZF| 2mnoNo) @ | 2NO+NO)
@)
@

Przyciski wzajemnie zaryglowane Przyciski wzajemnie zaryglowane

2-stopniowe 2-stopniowe

&
(:]O)
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SYSTEM STEROWANIA RADIOWEGO KR-01

Przycisk funkcji definiowanej

Zasieg typowy 50m*
Zasieg maksymalny 80m*/150m* (z antena zewnetrzng)
Stopien ochrony P65
Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C + 55°C
*Zasieg uzalezniony od warunkéw otoczenia
NADAJNIK
Minimalny czas pracy na baterii ok.20h
Zasilanie 2 baterie lub akumulatory AA
Wymiary 215x65x50mm
Sygnalizacja potaczenia

z odbiornikiem
Sygnalizacja wyboru wciagnika 2

e

Przycisk awaryjny Sygnalizacja wyboru
wciagnika 1
ODBIORNIK
Zasilanie dla wersji 230V (Uz/Imax) 110-230 (£10%)V AC /0,2A
Zasilanie dla wersji 48V (Uz/ Imax) 24-48 (£10%)V AC/DC /1A
Przekréj przewodu 0,2-2,5 mm2
Wymiary 225x175x80mm

Obudowa wykonana ze wzmochionego poliamidu

Ksztatt obudowy chroniacy przed przypadkowym wyborem funkgji
Metalowe stopki chroniace obudowe przed porysowaniem
Czytelne i trwate oznaczenie przyciskow

Produkt polski

Start/syrena

Uchwyt na smycz/pasek

/

Wybér weiagnika

Przycisk
funkcji definiowanej

Przyciski sterownicze

Sygnalizacja stanu pracy

Sygnalizacja stanu baterii

Tabliczka
znamionowa
Dioda LED Sruby
mocujgce
pokrywe 6szt

Dtawnica
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KASETY PV

Wygodne w uzyciu przyciski @22

Estetyczny wyglad i ergonomiczna obstuga dzieki obudowie ze wzmocnionego ABS

Mechaniczne zabezpieczenie uniemozliwiajace jednoczesng prace w przeciwnych kierunkach

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne dzieki zastosowaniu wodoodpornych przyciskéw oraz obudowy

Dwustopniowe przyciski kierunkowe
Elastyczna dtawnica kablowa (@8- @17)
tatwy montaz

PV3T12

Zaslepka

Przyciski kierunkowe
1-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

2x(NO+NC)

PV3E30B2

Przycisk sterowniczy awaryjny (NC)
Przyciski kierunkowe

1-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

2x(NO+NC)

PV5T122

Zaslepka

Przyciski kierunkowe

1-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

Ax(NO+NC)

PV3T14

Zaslepka

Przyciski kierunkowe
2-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

2x(NO/14+NC/14+NO/2)

PV3E30B4

Przycisk sterowniczy awaryjny (NC)

Przyciski kierunkowe
2-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

2x(NO/1+NC/1+NO/2)

PV5T144

Zaslepka

Przyciski kierunkowe

2-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

4x(NO/14NC/14NO/2)

Uwaga: NO/1+NC/1 - oznacza pierwszy stopier zadziatania stykéw dla przyciskéw 2-stopniowych

NO/2 - oznacza drugi stopier zadziatania styku dla przyciskéw 2-stopniowych

:
8
s
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Znamionowy prad taczeniowy Ue/le (AC15) 250V AC/4A
1 000 000 (900 taczeri/h)
100 000 (900 taczen/h)

Trwatos¢ mechaniczna

Trwatos¢ elektryczna

Znamionowe napiecie izolacji (Ui) 300V
Napiecie zna_mionowe udarowe wytrzymywane (Uimp) P14
Stopien ocHrony IP65
Temperaturé pracy -15°C++80°C

PV5E30B22
Przycisk sterowniczy awaryjny (NC)
Przyciski kierunkowe

1-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

4x(NO+NC)

PV7E30B222

Przycisk sterowniczy awaryjny (NC)

Przyciski kierunkowe

1-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

6X(NO+NC)

PV9T12222

Zaslepka

Przyciski kierunkowe

1-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

8x(NO+NC)

00

PV5E30B44

Przycisk sterowniczy awaryjny (NC)

Przyciski kierunkowe
2-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

4x(NO/1+NC/1+NO/2)

PV7E30B444
Przycisk sterowniczy awaryjny (NC)
Przyciski kierunkowe

2-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

B6X(NO/14+NC/1+NO/2)

PVOE30B4444

Przycisk sterowniczy awaryjny (NC)

Przyciski kierunkowe

2-stopniowe, wzajemnie zaryglowane

8x(NO/1+NC/1+NO/2)

Uwaga: NO/1+NC/1 - oznacza pierwszy stopien zadziatania stykéw dla przyciskéw 2-stopniowych

NO/2 - oznacza drugi stopien zadziatania styku dla przyciskéw 2-stopniowych
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SKORZYSTAJ Z KONFIGURATORA PRODUKTOW

0Ogédlne informacje o produkcie
Parametry techniczne

Akcesoria np.taczniki, dtawnice, uszczelki
Pliki do pobrania: karty katalogowe,
instrukcje obstugi, certyfikaty,
wizualizacje 3D

Zdjecia i filmy

ettt o e b e e e e

wiglolunkeyjne kolumna syanelizacyina LED

z buzzerem i Swiatlemn obrotowyrn, 55mm L. .
Nr produktu do zamowienia

Parametry do konfiguracji

Cena i ilos¢ dostepnych produktow

Mozliwos¢ zakupu

SN PROMET

41-200 Sosnowiec
ul. Lipowa 11

tel. +48 32 269 81 00

Dziat Obstugi Klienta:

tel, +48 32 269 81 81

kom. 887 030017

kom, 887 552 100

kom. 887 552 200

e-mail: handel@sn-promet.com.pl
www.sn-promet.pl
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